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本

本計画の対象施設は、総合管理計画における施設分類のその他施設（トイレ）とします。

令和元年度末現在の施設の保有状況は以下のとおりです。
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二の丸駐車場

白木尾公園

苓北物産館

白岩崎キャンプ場

海域公園駐車場

23.9

32.2

志岐バス停

35.2
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45.4

汐入駐車場

天神山公園

ペーロン格納庫前

都呂々ダム公園
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塞の神社前

男女兼用（和式）１

小 大：和式 大：洋式 和式

大師山公園

黒染公園

志岐山展望所

志岐城跡公園

志岐ダム公園

（２） 計画期間

（３） 対象施設

　本計画の計画期間は、令和２年度から令和６年度までの５年間とします。なお、本町を取り巻く社
会経済情勢の変化等により、見直しが必要な場合は適宜見直しを行っていきます。

施設名地区
延べ床面積

（㎡）

　本計画は、平成２９年３月に策定した「苓北町公共施設等総合管理計画」（以下「総合管理計画」
という。）に基づき、公共施設等の老朽化問題に対応し、財政負担の軽減・平準化を目指していくた
め、公共施設等マネジメント（保有する公共施設等を有効活用しつつ、施設保有量の見直しや計画的
な保全による施設の長寿命化を図るための取組）を推進していくためのその他施設（公衆便所）に係
る個別施設ごとの具体的な対応方針を示したものです。また、本計画は、国の「インフラ長寿命化基
本計画」の行動計画（インフラ長寿命化計画＝総合管理計画）に基づく実施計画である個別施設計画
（個別施設ごとの長寿命化計画）として位置づけます。

１　基本事項

（１） 計画の目的と位置づけ

２　施設の現況及び将来の見通し

（１） 保有状況

洋式

男 女
多目的

便器数

坂瀬川

志岐

富岡

都呂々

－ 1 －



平成２８年度から平成３０年度の３年間の利用状況は以下のとおりです。
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トイレの老朽状況、設置箇所の重要性、利用状況等を考慮し、改修の優先順位を決定する。

（３） 利用状況

（２） 点検・診断の実施状況

地区 施設名

公衆便所 白岩崎キャンプ場トイレ 2019/7/26法定点検 浄化槽法

区分 点検等名称 周期

坂瀬川
大師山公園

黒染公園

分類 対象施設名称 最終点検日

浄化槽維持管理 １回／年

志岐

志岐山展望所

志岐城跡公園

志岐ダム公園

天神山公園

塞の神社前

富岡

白岩崎キャンプ場

海域公園駐車場

汐入駐車場

二の丸駐車場

ペーロン格納庫前

都呂々ダム公園

種別

使用水量（㎥）

使用水量（㎥）

志岐バス停

白木尾公園

苓北物産館

使用水量（㎥）

使用水量（㎥）

使用水量（㎥）

使用水量（㎥）

使用水量（㎥）

使用水量（㎥）

H28

－

3

1

15

H29 H30 備考

1 2 1

－ － 汲み取り式のため不明

－ － － 汲み取り式のため不明

6 2

2 3 2

1 1

16 66 16

14 20

209 110 65

673 555 424

使用水量（㎥）

使用水量（㎥）

使用水量（㎥）

52 65 93

（４） 対策の優先順位

都呂々

101

144 164 137

－ － － 汲み取り式のため不明

使用水量（㎥） 185 233 211

113 97

－ 2 －



以下の区分のとおり施設を機能（ソフト）と建物等（ハード）に分け評価を行いました。
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②診断結果

現在のトイレ機能を継続します

③対策内容と実施時期、対策費用

継続

改修

維持

機能
（ソフト）

建物等
（ハード）

改修

区分 総合評価

①診断方法

（５）現在の状況、対策内容と実施時期、対策費用

継続 維持

継続 維持

備考

継続 維持

改修 維持

維持

継続 改修

維持

継続 維持

維持

継続 維持

施設名

継続

継続

継続

汐入駐車場

二の丸駐車場

継続

改修

大師山公園

黒染公園

地区

坂瀬川

志岐

富岡

都呂々

志岐山展望所

志岐城跡公園

志岐ダム公園

天神山公園

塞の神社前

志岐バス停

白木尾公園

苓北物産館

白岩崎キャンプ場

富岡海域公園駐車場

ペーロン格納庫前

都呂々ダム公園

機能（ソフト） 建物等（ハード）

評価

継続 維持

継続 維持

継続

利用者の利便性を図るため和式トイレを洋式トイレへ改修を行
う（女２箇所）

利用者の利便性を図るため和式トイレを洋式トイレへ改修を行
う（男１箇所：女１箇所）

多目的トイレにベビーキープを設置（１基）

維持

維持

維持

継続

評価の説明

老朽化等により改修が必要（廃止する場合も含む）

現在の建物を維持します

老朽化等により改修が必要（廃止する場合も含む）

維持

地区 施設名 対策内容 実施時期 概算費用（千円）

1 富岡 富岡海域公園駐車場 和式トイレの洋式化（女2箇所） R3～R4 500

2 富岡 汐入駐車場 和式トイレの洋式化（男1箇所・女1箇所） R5～R6 500

3 富岡 二の丸駐車場 ベビーキープの設置（多目的トイレ・１基） R6 100

－ 3 －



Ｈ２９ 計画策定時（Ｈ３０．２月）
舗装修繕予算 単位：千円 番号 分類 等級 路線名 施工延長 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35

年度 道路橋梁費 舗装工事費 ① Ｃ 1級 尾越 600.0ｍ
Ｈ２５ 90,590 2,000 2.2% ② Ｄ その他 釜的場 240.0ｍ
Ｈ２６ 131,673 10,000 7.6% ③ Ｄ その他 沖の田 299.7ｍ
Ｈ２７ 140,148 27,000 19.3% ④ Ｃ 1級 上津深江 240.0ｍ
Ｈ２８ 122,705 15,000 12.2% ⑤ Ｄ その他 向路 986.9ｍ
Ｈ２９ 134,466 10,500 7.8% ⑥ Ｃ 1級 春の迫 1,030.0ｍ

⑦ Ｄ その他 明神山 340.0ｍ
⑧ Ｃ 2級 吉尾松 550.0ｍ

舗装損傷度 ひび割れ率 わだち掘れ ⑨ Ｃ 1級 小河内 500.0ｍ
損傷度 小 0％～20％以下 0㎜～20㎜以下 170.678km ⑩ Ｄ その他 皿山 500.0ｍ
損傷度 中 0％～20％以下 20㎜～40㎜ 2.138km ⑪ Ｄ その他 涼松 500.0ｍ
損傷度 中 20％～40％ 0㎜～20㎜以下 28.457km ⑫ Ｄ その他 白木尾（富岡） 500.0ｍ
損傷度 中 20％～40％ 20㎜～40㎜ 1.052km ⑬ Ｄ その他 矢形平 1,000.0ｍ
損傷度 大 0％～20％以下 40㎜以上 0.100km
損傷度 大 20％～40％ 40㎜以上 0.080km Ｈ３０  　Ｈ３１の概算要望時 見直し（Ｈ３０．６月）
損傷度 大 40％以上 0㎜～20㎜以下 14.721km 番号 分類 等級 路線名 施工延長 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35
損傷度 大 40％以上 20㎜～40㎜ 0.778km ① Ｃ 1級 尾越 600.0ｍ
損傷度 大 40％以上 40㎜以上 0.070km ② Ｄ その他 釜的場 240.0ｍ

218.074km ③ Ｄ その他 沖の田 299.7ｍ
④ Ｃ 1級 上津深江 240.0ｍ

ひび割れ率 ⑤ Ｄ その他 向路 986.9ｍ
損傷度 小 0％～20％以下 172.916km ⑥ Ｃ 1級 春の迫 1,030.0ｍ
損傷度 中 20％～40％ 29.589km ⑦ Ｄ その他 明神山 340.0ｍ
損傷度 大 40％以上 15.569km ⑧ Ｃ 2級 吉尾松 550.0ｍ

218.074km ⑨ Ｃ 1級 小河内 500.0ｍ
⑩ Ｄ その他 皿山 500.0ｍ

わだち掘れ ⑪ Ｄ その他 涼松 500.0ｍ
損傷度 小 0㎜～20㎜以下 213.856km ⑫ Ｄ その他 白木尾（富岡） 500.0ｍ
損傷度 中 20㎜～40㎜ 3.968km ⑬ Ｄ その他 矢形平 1,000.0ｍ
損傷度 大 40㎜以上 0.250km

218.074km Ｈ３０  　Ｈ３１の改要望時 見直し（Ｈ３１．２月）
番号 分類 等級 路線名 施工延長 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35
① Ｃ 1級 尾越 600.0ｍ
② Ｄ その他 釜的場 240.0ｍ
③ Ｄ その他 沖の田 300.0ｍ
④ Ｃ 1級 上津深江 240.0ｍ
⑤ Ｄ その他 向路 990.0ｍ
⑥ Ｃ 1級 春の迫 1,030.0ｍ
⑦ Ｄ その他 明神山 340.0ｍ
⑧ Ｄ その他 小松宇土 130.0ｍ
⑨ Ｄ その他 涼松 500.0ｍ
⑩ Ｃ 2級 吉尾松 550.0ｍ
⑪ Ｄ その他 矢形平 1,000.0ｍ
⑫ Ｄ その他 白木尾（富岡） 500.0ｍ
⑬ Ｃ 1級 小河内 500.0ｍ
⑭ Ｄ その他 皿山 500.0ｍ


